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Digitale compactcamera s met superzoom 


JEKLNET 


Digitale fotocamera's bestaan in alle geuren en kleuren. De klasse van 
compacte superzoomcamera's biedt vaak een goede mix van kwaliteit, 
mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. Ze blijven bovendien écht 
mobiel. Welke moet jij hebben? & 4 erik nervche EN Jo VERLUYTEN 


dd] arenlang heeft er een megapixelrace ge- 
woed bij de fabrikanten van digitale foto- 
camera’s. Wij zijn echter op een punt gekomen 
dat zowat elke camera een beeldsensor heeft 
die 6 miljoen beeldpuntjes per foto vastlegt. 
Daarmee kan je zonder problemen A4-afdruk- 
ken maken. Een surplus aan megapixels is 
dan ook minder relevant geworden, en 
dus gaan fabrikanten op zoek naar andere 
unieke voordelen om de concurrentie de 
loef af te steken. Wij bekijken hieronder 
drie camera’s uit de zogenaamde super- 
zoomklasse. De onderscheiden zich 
door een zoomlens die zo- 

wel opnames van dicht- 
bij als erg veraf moge- 
lijk maakt. Een beetje 
zoals een camera met 
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verwisselbare lens dus, ook wel SLR of Single 
Lens Reflex genoemd. Het voordeel van deze 
superzoomcamera’s is dat ze veel compacter zijn 
én dat je geen lens moet wisselen als je na een 
landschap plots een wild dier wil fotograferen. 
Helaas zijn er ook nadelen… 


Licht is troef 


Fotograferen is en blijft in essentie hetzelfde: 
het vangen van licht. Bij analoge camera’s werd 
dat geprojecteerd op een filmpje. In een digi- 
tale camera is het de beeldsensor die het licht 
opvangt en dat vertaalt in elektrische impulsen, 
die op hun beurt weer worden omgezet naar 
enen en nullen. 

De beeldsensoren in digitale SLR-camera's zijn 
groter dan die in compactcamera’s. Daarom zijn 
ze beter in staat beperkte hoeveelheden licht 
om te zetten in duidelijke elektrische impulsen. 
Of in gewone mensentaal: een spiegelreflexca- 
mera presteert beter in slechte lichtomstan- 
digheden. 

Fabrikanten van compactcamera's proberen dit 
op te vangen door gebruik te maken van al- 
lerhande technieken, zoals langere sluitertij- 
den. De hoeveelheid licht die uiteindelijk op de 
beeldsensor valt, wordt immers bepaald door 
twee factoren: de grootte van de lensopening 
(het diafragma) en de tijd dat die lensopening 
open staat (de sluitertijd). Het diafragma is 
fysisch beperkt door de lens, de sluitertijd in 
theorie niet. Toch is er een probleem met lange 
sluitertijden. De minste beweging van je hand is 
genoeg om een wazig resultaat op te leveren. 
Daarom hanteert men de volgende vuistregel: 
om uit de “losse pols’ te fotograferen, moet je 
een sluitertijd gebruiken die korter of gelijk is 
aan 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van 
de lens (uitgedrukt in millimeter). Als je camera 
ingezoomd is tot op het equivalent van 60 milli- 
meter, dan zou je dus een sluitertijd van 1/60ste 
seconde of korter moeten gebruiken. Zoom je 
in tot het equivalent van 250 millimeter, dan 
is 1/250ste seconde aan te raden. Vanuit deze 
stelling hebben fabrikanten twee oplossingen 
bedacht. Verhoog toch de sluitertijd, maar zorg 
dat de camera stabiel blijft. Of verhoog de licht- 
gevoeligheid van de sensor, waardoor die minder 
licht nodig heeft en dus kortere sluitertijden. 
Beide oplossingen vat men onder de noemer 
beeldstabilisatie. Maar bij de eerste oplossing 
gaat het om een optisch (fysiek) trucje; in het 
tweede geval om een digitaal. 


Beeldstabilisatie 


Camera's met optische beeldstabilisatie hebben 
in de lens een beweegbaar element dat onge- 


Nu zowat elke nieuwe digicam een resolutie heeft die hoog genoeg is om A4-afdrukken te maken, 


moeten fabrikanten op zoek naar andere argumenten. Een superzoomlens, bijvoorbeeld… 


wenste camerabewegingen detecteert en com- 
penseert. Een optische beeldstabilisator laat je 
toe om sluitertijden te gebruiken die drie- tot 
viermaal hoger liggen dan in bovenvermelde 
vuistregel. Let wel, een optisch beeldstabilisa- 
tiesysteem kan alleen de onscherpte reduceren 
die het gevolg is van de beweging van je camera. 
Wanneer je een bewegend voorwerp fotogra- 
feert, kan alleen een korte sluitertijd ervoor 
zorgen dat deze beweging ‘bevroren’ wordt. 

De tweede (digitale) truc bestaat erin de licht- 
gevoeligheid van de beeldsensor te verhogen. Dit 
is eigenlijk een derde variabele, naast de slui- 
tertijd en het diafragma. De gevoeligheid wordt 
uitgedrukt in ISO-waarden. ISO 200 is dubbel 
zo gevoelig als ISO 100, en heeft dus maar half 
zoveel licht nodig om hetzelfde resultaat te ver- 
krijgen. Dat betekent dat ofwel het diafragma 
de helft kleiner mag worden (zodat er maar half 
zoveel licht binnenvalt), of dat de sluitertijd de 
helft korter mag worden. En dus wordt ook de 
kans op bewegingsonscherpte kleiner. 

Een hoge gevoeligheid heeft helaas ook nadelen. 
In een digitale camera wordt een hogere gevoe- 
ligheid gerealiseerd door de elektrische output 
van de beeldsensor te versterken. Daarbij wordt 
echter niet alleen het signaal (de Tichtinforma- 
tie) versterkt, maar ook de ruis (ongewenste 
informatie). Vergelijk het met het opendraaien 
van het volume van een radiozender die je slecht 
ontvangt: je hoort de zender beter, maar ook 
het gepiep en gesis worden versterkt. Op een 


Nikon Coolpix S4 
Slim design 


Nikon gebruikt een design waarbij de lens en 
de camerabody roteren in een hoek van 270 
graden ten opzichte van elkaar. Zo kan je de 
camera in heel ongebruikelijke posities hante- 
ren om ongewone perspectieven te bekomen. 
Er is enkel een lcd-scherm (geen optische 
zoeker), dat eerder contrastarm is en een 
beperkte kijkhoek biedt. De camera werkt op 
AA-batterijtjes, en Nikon levert herlaadbare 
NiMH-batterijen mee. 

De lens zoomt 10x optisch, maar biedt geen 
beeldstabilisatie. De gevoeligheid is instelbaar 
tot ISO 400, maar zelfs aan ISO 200 merken 
we al ruis. Bij slechte lichtomstandigheden kan 
je met de optie Best Shot Selector tien opeen- 
volgende opnames maken, en meteen degene 
met de minste ‘beweging’ en de beste focus 
selecteren. Bij de scêne-presets vinden we een 
handige portretmodus, waarbij de camera pro- 
beert om gezichten in de scène te ontdekken 


digitale foto is ruis bijvoorbeeld zichtbaar als 
paarse stipjes op een zwart kledingstuk. Om dat 
te vermijden, integreren fabrikanten een vorm 
van ruisonderdrukking in de interne software. 
Die detecteert die foutjes, haalt ze weg en vult 
de leeggemaakte plaats op met informatie van 
de omliggende beeldpunten. Gevolg? Een fors 
doorgedreven ruisonderdrukking maakt foto’s 
weer wazig, en dan zijn we eigenlijk weer beland 
bij het begin van ons probleem! 


Een test 


Al deze aspecten van beeldstabilisatie en fotogra- 
feren in slechte lichtomstandigheden verdienden 
extra aandacht in onze test. We hebben de afgelo- 
pen weken een hele reeks superzoomcamera’s op 
visite gehad. In Clickx 118 kon je al kennismaken 
met de Canon PowerShot S3 IS. Nu hebben we 
exemplaren van Nikon, Panasonic en Sony voor 
jullie uitgeprobeerd. We testen achtereenvolgens 
de resolutie (hoe groot kan je de foto's af- 
drukken), de kleurweergave (hoe goed past een 
camera zich aan in verschillende lichtomstan- 
digheden) en de prestaties bij slecht licht. We 
gingen ook een hele dag fotograferen in de Zoo 
van Olmen www.olmensezoo.be (met dank voor de 
medewerking), wat ons een idee geeft van het 
gebruiksgemak van de camera. Tot slot zetten we 
de prijs af tegen een ideale prijs van € 400 en 
berekenen we een gemiddelde van al deze scores 
om te weten wie onze Clickx keuze wordt. 


en focus en belichting daaraan aanpast. 

De menu-instellingen worden bediend met een 
joystick aan de achterkant van het toestel. 
Heb je grote handen, dan is deze gevoelige 
controller minder handig. De witbalansrege- 
ling werkt redelijk. Vooral bij manuele instel- 
ling levert de Coolpix S4 aangename, lichtjes 
verzadigde kleuren. In groothoekstand (vol- 
ledig uitgezoomd) geeft de lens een merkbare 
tonvervorming, waarbij de hoeken ietwat bol 
komen te staan. De lichtmeting werkt goed en 
voorkomt overbelichting in de helderste delen 
van een scène. 
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Panasonic Lumix DMC-TZ1 
Supercompact, superzoom 


Je ziet het niet aan de buitenkant, maar de 
Lumix DMC-TZ1 is wel degelijk een 10x opti- 
sche zoomcamera. Volledig ingezoomd steekt 
de lens maar een paar centimeter uit de 
camerabody. Toch bedraagt de brandpuntsaf- 
stand dan het equivalent van 350 millimeter. 
En omdat de lens een optische beeldstabili- 
sator bevat, is dat hele 
zoombereik in de prak- 
tijk ook bruikbaar. 

De gevoeligheid is in- 
stelbaar tot ISO 800, 
met een aparte High- 
sensitivity-modus die 
aan ISO 1.600 werkt. 
Bij deze hoge gevoe- 
ligheden houdt de 
ruisonderdrukking de 
ruis binnen de perken, 
maar dat gaat fataal ten 

koste van de scherpte. Met ISO 400 bereikt 
de DMC-TZ1 echter een mooi compromis tus- 
sen scherpte en kleurruis. 


Sony Cyber-shot DSC-H5 
Potige jongen 


Deze Sony leunt qua vormgeving het dichtst aan 
bij de echte spiegelreflexcamera’s. Net zoals 
de Canon PowerShot S3 IS biedt de Cyber-shot 
DSC-H5 een 12x optische zoom. Die maakt het 
bereik net iets groter: het equivalent van 36- 
432 millimeter. Het toestel beschikt ook over 
een 7-megapixelsensor (tegenover 6 bij z'n twee 
tegenspelers). 

De camera combineert Sony's SteadyShot-tech- 
nologie voor een optische beeldstabilisatie van 
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De Lumix DMC-TZ1 stelt redelijk snel scherp. 
In de Continu-modus kan je kiezen tussen een 
voortdurende aanpassing van de focus of een 
vaste focus. In het laatste geval kan je blijven 
fotograferen tot je kaart vol is, met één druk 
op de knop. Leuke gimmick, maar onbruikbaar 
als je onderwerp beweegt. 
De camera produceert vol- 
le, verzadigde kleuren, 
al blijft er bij kunst- 
licht van gloeilampen 
een lichte kleurzweem 
zichtbaar. De lichtme- 
ting werkt betrouw- 
baar. Alleen werkt de 
jpeg-compressie (die 
beelden kleiner verpakt 
om zoveel mogelijk foto’s op 
een kaart te krijgen) behoorlijk agressief. 
Dat vertaalt zich in artefacten (bijvoorbeeld 
het ‘trapgeveleffect’), die gelukkig enkel bij 
uitvergrote afdrukken (A4) zichtbaar worden 
en dan nog alleen als je er op let. 


de lens met een maximale gevoeligheid van ISO 
1.000. 
Het toestel is een stuk groter dan de andere 
ultrazoomcamera’s en ligt daardoor goed in de 
hand - wat op zich de kans op ongewenste came- 
rabewegingen al vermindert. Aan de achterzijde 
zit een prima en groot 3-inch lcd-scherm. Er is 
ook een minuscule elektronische zoeker, maar 
we kunnen ons niet voorstellen dat iemand die 
zal willen gebruiken. De camera wordt aangedre- 
ven door twee AA-batterijen. 
Naast een volautomatische modus kan je ook 
(semi-)manueel werken, of met een van de klas- 
sieke scène-presets zoals Portret en Sport. In 
onze test levert de manuele witbalansregeling 
het beste resultaat, en die is erg eenvou- 
dig in te stellen. Bij hogere gevoeligheden 
(vanaf ISO 400) is er wel flink wat ruis 
zichtbaar. Gelukkig is er ook de optische 
beeldstabilisatie die ons een handje helpt 
bij duistere opnames. Onze buitenopnames 
zijn correct belicht en vertonen aange- 
name, natuurlijk aanvoelende kleuren. 


NIKON COOLPIX S4 
PRODUCENT: Nikon, www.nikon.be 
PRIJS: € 469 
Gemetenresotie MN OHT 
Kleurweergave EN 
Ruisonderdrukking FN OD 
Gebruiksgemak/ergonomie TN 
rie NN 
voer CN 


Design & functies 
Geen beeldstabilisatie, ruis 


PANASONIC LUMIX DMC-TZ1 


PRODUCENT: Panasonic, www.panasonic.be 
PRIJS: € 425 


Gemeten resoLutie NO 
Kleurweergave TN 
Ruisonderdrukking GN 
Gebruiksgemak/ergonomie NN 
vis EN 

rarort EN 


Kwaliteit, prijs 
w Agressieve compressie 


SONY CYBER-SHOT DSC-H5 


PRODUCENT: Sony, www.sony.be 
PRIJS: € 551 

Gemeten resolutie EN 
Kleurweergave BE 
Ruisonderdrukking NN 
Gebruiksgemak/ergonomie GN 
rie EN 
voor CN 


Stevige grip, goed scherm 
w Ruis 


CONCLUSIE 


Hoewel de drie toestellen stuk voor stuk 
stevige geloofsbrieven kunnen voorleggen, 
springt voor ons vooral de Panasonic uit 
de band. In positieve zin, wel te verstaan. 
De Lumix heeft een uitstekende lens en 
levert beelden die erg goede A4-afdrukken 
mogelijk maken. Het feit dat het toestel 
ook nog eens past in onze borstzak én de 
scherpste prijs voorlegt, maakt dat Panaso- 
nic met de Clickx keuze gaat lopen. Voor alle 
technische specificaties verwijzen we naar 
www.clickxmagazine.be, Aanvullers. « 


